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Quadro complessivo stato VR
Direttiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 armonizzazione delle legislazioni 


degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera 


potenzialmente esplosiva.


Fabbricante "Certifico S.r.l."


 Indirizzo


 Città


 Provincia


 Stato


 Cap


Via Antonio De Curtis, 28 06135 PG


Perugia Italia


Macchina "Valvola EX001"


Regolazione di flussi di polveri e gas
 Uso previsto


EX001
 Serie/Matricola  Anno costr.  Revisione


0029/06/2017
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 2017 001/2017


Certifico S.r.l.


Valvola


Rev.: 00 Matricola: 001/2017


Anno:  2017


Mod.: EX001


Macchina:


Valvola EX001


Progetto:







info@certifico.comwww.certifico.com


Tel. +39 075 599 73 63


Via Antonio De Curtis, 28 - 06135 Perugia PG


Certifico S.r.l.


A C PASS


Q
u
a
d
ro


 c
o
m


p
le


s
s
iv


o
 s


ta
to


 V
R


1 Allegato I


1 CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI GRUPPI DI APPARECCHI IN 


CATEGORIE


1 Gruppo di apparecchi I


1 Gruppo di apparecchi I NO


2 Gruppo di apparecchi II


2 Gruppo di apparecchi II NO


2 Allegato II


2 Allegato II


2 Allegato II NO


0 Osservazioni preliminari


A Osservazioni preliminari


A Osservazioni preliminari NO


B Osservazioni preliminari


B Osservazioni preliminari NO


1 Requisiti comuni relativi agli apparecchi e sistemi di protezione


1.0 Requisiti generali


1.0.1 Principi della sicurezza integrata contro le esplosioni OK


1.0.2 Principi della sicurezza integrata contro le esplosioni OK


1.0.3 Condizioni particolari di controllo e manutenzione OK


1.0.4 Condizioni ambientalicircostanti OK


1.0.5 Marcatura OK


1.0.6 Istruzioni per l'uso OK


1.1 Selezione dei materiali


1.1.1 Selezione dei materiali OK


1.1.2 Selezione dei materiali OK


1.1.3 Selezione dei materiali OK


1.2 Progettazione e fabbricazione


1.2.1 Progettazione e fabbricazione OK


1.2.2 Progettazione e fabbricazione OK


1.2.3 Sistema di costruzione stagna e prevenzione dei difetti di tenuta OK


1.2.4 Depositi di polveri OK


1.2.5 Mezzi di protezione supplementari OK


1.2.6 Apertura senza pericoli OK


1.2.7 Protezione contro altri rischi OK


1.2.8 Sovraccarico degli apparecchi OK


1.2.9 Sistemi di protezione antideflagrante OK


1.3 Sorgenti potenziali di innesco di esplosione


1.3.1 Pericoli derivanti da varie sorgenti di innesco di esplosione OK


1.3.2 Pericoli provenienti dall’ elettricità statica OK


1.3.3 Pericoli derivanti dalle correnti elettriche e dalle fughe di corrente OK


1.3.4 Pericoli risultanti da surriscaldamento OK


Tabella stati


Applicabilità Conformità Pass scheda VR (1)


01


02


03


04


05


Non applicabile


Applicabile


Applicabile


Applicabile


Non esaminata


Non da stabilire


Conforme


Non conforme


Non stabilita


Valore assente


OK


OK


NO


NO


NO


(1) Il valore "Pass scheda VR" è il valore che indica, 


secondo la Valutazione effettuata, se la scheda VR è 


PASS di conformità e il requisito in valutazione è "norm


ativamente conforme" (Compliance).
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1.3.5 Pericoli dovuti a fenomeni di compensazione delle pressioni OK


1.4 Pericoli derivanti da perturbazioni esterne


1.4.1 Pericoli derivanti da perturbazioni esterne OK


1.4.2 Pericoli derivanti da perturbazioni esterne OK


1.5 Requisiti delle attrezzature di sicurezza


1.5.1 Requisiti delle attrezzature di sicurezza OK


1.5.2 Requisiti delle attrezzature di sicurezza OK


1.5.3 Requisiti delle attrezzature di sicurezza OK


1.5.4 Dispositvi di segnalazione e di comando OK


1.5.5 Requisiti applicabili ai dispositivi con funzioni di misurazione, destinati alla 


protezione contro le esplosioni


OK


1.5.6 Requisiti applicabili ai dispositivi con funzioni di misurazione, destinati alla 


protezione contro le esplosioni


OK


1.5.7 Requisiti applicabili ai dispositivi con funzioni di misurazione, destinati alla 


protezione contro le esplosioni


OK


1.5.8 Rischi provenienti dal software OK


1.6 Integrazione dei requisiti di sicurezza del sistema


1.6.1 Integrazione dei requisiti di sicurezza del sistema OK


1.6.2 Integrazione dei requisiti di sicurezza del sistema OK


1.6.3 Pericoli derivanti dalle interruzioni di corrente OK


1.6.4 Rischi derivanti dagli allacciamenti OK


1.6.5 Installazione di dispositivi di allarme quali parti integranti di un apparecchio OK


2 Requisiti supplementari per gli apparecchi


2.0 Requisiti applicabili agli apparecchi del gruppo I


2.0.1 Requisiti applicabili alla categoria di apparecchi M1 del gruppo I


2.0.1.1 Requisiti applicabili alla categoria di apparecchi M1 del gruppo I OK


2.0.1.2 Requisiti applicabili alla categoria di apparecchi M1 del gruppo I OK


2.0.1.3 Requisiti applicabili alla categoria di apparecchi M1 del gruppo I OK


2.0.1.4 Requisiti applicabili alla categoria di apparecchi M1 del gruppo I OK


2.0.2 Requisiti applicabili alla categoria di apparecchi M2 del gruppo I


2.0.2.1 Requisiti applicabili alla categoria di apparecchi M2 del gruppo I OK


2.0.2.2 Requisiti applicabili alla categoria di apparecchi M2 del gruppo I OK


2.0.2.3 Requisiti applicabili alla categoria di apparecchi M2 del gruppo I OK


2.1 Requisiti applicabili alla categoria di apparecchi 1 del gruppo II


2.1.1 Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di gas, vapori o nebbie


2.1.1.1 Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di gas, vapori o nebbie OK


2.1.1.2 Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di gas, vapori o nebbie OK


2.1.1.3 Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di gas, vapori o nebbie OK


2.1.2 Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di miscele aria-polvere


2.1.2.1 Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di miscele aria-polvere OK


2.1.2.2 Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di miscele aria-polvere OK


2.1.2.3 Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di miscele aria-polvere OK


2.1.2.4 Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di miscele aria-polvere OK


2.2 Requisiti applicabili alla categoria di apparecchi 2 del gruppo II


Tabella stati


Applicabilità Conformità Pass scheda VR (1)


01


02


03


04


05


Non applicabile


Applicabile


Applicabile


Applicabile


Non esaminata


Non da stabilire


Conforme


Non conforme


Non stabilita


Valore assente


OK


OK


NO


NO


NO


(1) Il valore "Pass scheda VR" è il valore che indica, 


secondo la Valutazione effettuata, se la scheda VR è 


PASS di conformità e il requisito in valutazione è "norm


ativamente conforme" (Compliance).
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2.2.1 Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di gas, vapori o nebbie


2.2.1.1 Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di gas, vapori o nebbie OK


2.2.1.2 Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di gas, vapori o nebbie OK


2.2.1.3 Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di gas, vapori o nebbie OK


2.2.2 Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di miscele aria-polveri


2.2.2.1 Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di miscele aria-polveri OK


2.2.2.2 Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di miscele aria-polveri OK


2.2.2.3 Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di miscele aria-polveri OK


2.2.2.4 Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di miscele aria-polveri OK


2.3 Requisiti applicabili alla categoria di apparecchi 3 del gruppo II


2.3.1 Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di gas, vapori o nebbie


2.3.1.1 Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di gas, vapori o nebbie OK


2.3.1.2 Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di gas, vapori o nebbie OK


2.3.2 Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di miscele aria-polveri


2.3.2.1 Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di miscele aria-polveri OK


2.3.2.2 Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di miscele aria-polveri OK


2.3.2.3 Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di miscele aria-polveri OK


3 Requisiti supplementari per i sistemi di protezione


3.0 Requisiti generali


3.0.1 Requisiti generali OK


3.0.2 Requisiti generali OK


3.0.3 Requisiti generali OK


3.0.4 Requisiti generali OK


3.1 Studio e progettazione


3.1.1 Caratteristiche dei materiali OK


3.1.2 Caratteristiche dei materiali OK


3.1.3 Caratteristiche dei materiali OK


3.1.4 Caratteristiche dei materiali OK


3.1.5 Scarichi OK


3.1.6 Sistemi di soffocamento delle esplosioni OK


3.1.7 Sistemi di disinserimento OK


3.1.8 Sistemi di disinserimento OK


Tabella stati


Applicabilità Conformità Pass scheda VR (1)


01


02


03


04


05


Non applicabile


Applicabile


Applicabile


Applicabile


Non esaminata


Non da stabilire


Conforme


Non conforme


Non stabilita


Valore assente


OK


OK


NO


NO


NO


(1) Il valore "Pass scheda VR" è il valore che indica, 


secondo la Valutazione effettuata, se la scheda VR è 


PASS di conformità e il requisito in valutazione è "norm


ativamente conforme" (Compliance).
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Valutazioni dei rischi RESS All. I Dir. 


2006/42/CE
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Valutazioni dei rischi personalizzate
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Valutazione dei rischi (RESS All. I Dir. 2006/42/CE)
Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che 


modifica la direttiva 95/16/CE


Fabbricante "Certifico S.r.l."


 Indirizzo


 Città


 Provincia


 Stato


 Cap


Via Antonio De Curtis, 28 06135 PG


Perugia Italia


Macchina "Valvola EX001"


Regolazione di flussi di polveri e gas
 Uso previsto


EX001
 Serie/Matricola  Anno costr.  Revisione


0029/06/2017
 Modello


 2017 001/2017


Revisione: 


Data inizio: 


Data di fine: 


Valutazione RESS


00


Il tecnico


(firma o timbro)


29/06/2017


29/06/2017  10:46:45


V.R. n°:


Note sulla valutazione dei rischi:
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 RESS 1.1.1 Applicabile


1 Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute


1.1 Considerazioni generali


1.1.1 Definizioni


Ai fini del presente allegato si intende per:


a) «pericolo», una potenziale fonte di lesione o danno alla salute;


b) «zona pericolosa», qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una macchina in cui la presenza di una persona 


costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona;


c) «persona esposta», qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;


d) «operatore», la o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di pulire, di riparare e di 


spostare una macchina o di eseguirne la manutenzione;


e) «rischio», combinazione della probabilità e della gravità di una lesione o di un danno per la salute che possano 


insorgere in una situazione pericolosa;


f) «riparo», elemento della macchina utilizzato specificamente per garantire la protezione tramite una barriera 


materiale;


g) «dispositivo di protezione», dispositivo (diverso da un riparo) che riduce il rischio, da solo o associato ad un riparo;


h) «uso previsto», l'uso della macchina conformemente alle informazioni fornite nelle istruzioni per l'uso;


i) «uso scorretto ragionevolmente prevedibile», l'uso della macchina in un modo diverso da quello indicato nelle 


istruzioni per l'uso, ma che può derivare dal comportamento umano facilmente prevedibile.


CEN


EN ISO 12100Norme A:


CENELEC | Altro


Norme: ISO/TR 14121-2


Valutazioni del requisito presenti
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 RESS 1.1.1 Applicabile


Non specificata.


Condizioni operative


Note


La valvola è stata progettata in accordo alle definizioni del RESS presente.
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 RESS 1.1.2 Applicabile


1 Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute


1.1 Considerazioni generali


1.1.2 Principi d'integrazione della sicurezza


a) Per progettazione e costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere azionate, ad essere 


regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni espongano a rischi le persone, se effettuate nelle 


condizioni previste tenendo anche conto dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile.


Le misure adottate devono avere lo scopo di eliminare ogni rischio durante l'esistenza prevedibile della macchina, 


comprese le fasi di trasporto, montaggio, smontaggio, smantellamento (messa fuori servizio) e rottamazione.


b) Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante o il suo mandatario deve applicare i seguenti  principi,


nell'ordine indicato:


- eliminare o ridurre i rischi nella misura del possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione e nella 


costruzione della macchina),


- adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati,


- informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all'incompleta efficacia delle misure di protezione adottate, indicare 


se è richiesta una formazione particolare e segnalare se è necessario prevedere un dispositivo di protezione 


individuale.


c) In sede di progettazione e di costruzione della macchina, nonché all'atto della redazione delle istruzioni il 


fabbricante, o il suo mandatario, deve prendere in considerazione non solo l'uso previsto della macchina, ma anche l'


uso scorretto ragionevolmente prevedibile.


La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare che sia utilizzata in modo anormale, se ciò può 


comportare un rischio. Negli altri casi le istruzioni devono richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sulle controindicazioni 


nell'uso della macchina che potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi.


d) La macchina deve essere progettata e costruita tenendo conto delle limitazioni imposte all'operatore dall'uso 


necessario o prevedibile delle attrezzature di protezione individuale.


e) La macchina deve essere fornita completa di tutte le attrezzature e gli accessori speciali essenziali per poterla 


regolare, eseguirne la manutenzione e utilizzarla in condizioni di sicurezza.


CEN


EN ISO 12100Norme A:


CENELEC | Altro


Norme: ISO/TR 14121-2


Valutazioni del requisito presenti
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 RESS 1.1.2 Applicabile


Non specificata.


Condizioni operative


Note


La valvola è stata progettata in accordo ai principi di integrazione della sicurezza del RESS presente.
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 RESS 1.1.3 Applicabile


1 Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute


1.1 Considerazioni generali


1.1.3 Materiali e prodotti


I materiali utilizzati per la costruzione della macchina o i prodotti utilizzati od originati durante la sua utilizzazione non 


devono presentare rischi per la sicurezza e la salute delle persone. In particolare, se vengono usati dei fluidi, la 


macchina deve essere progettata e costruita in modo da prevenire rischi dovuti al riempimento, all'utilizzazione, al 


recupero e all'evacuazione.


CEN


EN ISO 12100Norme A:


CENELEC | Altro


Norme: ISO/TR 14121-2
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 RESS 1.1.3 Applicabile


Non specificata.


Condizioni operative


Note


La valvola è stata progettata utilizzando i seguenti materiali:


- corpo valvola in acciaio AISI 316;


- baderna di tenuta fumi in grafite al carbonio;


- guide di scorrimento lama in polizene 1000 antistatico.


Tutti i materiali non sono nocivi per la salute e la sicurezza delle persone.
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 RESS 1.1.4 Non applicabile


1 Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute


1.1 Considerazioni generali


1.1.4 Illuminazione


La macchina deve essere fornita di un'illuminazione incorporata adeguata alle operazioni laddove, malgrado un'illumin


azione ambiente avente un valore normale, la mancanza di tale dispositivo potrebbe determinare rischi.


La macchina deve essere progettata e costruita in modo che non vi siano zone d'ombra che possano causare 


disturbo, né fastidiosi abbagliamenti, né effetti stroboscopici pericolosi sugli elementi mobili dovuti all'illuminazione.


Gli organi interni che devono essere ispezionati e regolati frequentemente devono essere muniti di opportuni 


dispositivi di illuminazione; lo stesso dicasi per le zone di manutenzione.
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CENELEC | Altro
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 RESS 1.1.5 Applicabile


1 Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute


1.1 Considerazioni generali


1.1.5 Progettazione della macchina ai fini della movimentazione


La macchina, o ciascuno dei suoi diversi elementi, deve:


- poter essere movimentata e trasportata in modo sicuro,


- essere imballata o progettata per essere immagazzinata in modo sicuro e senza deterioramenti.


Durante il trasporto della macchina e/o dei suoi elementi, non devono potersi verificare spostamenti intempestivi né 


pericoli dovuti all'instabilità se la macchina e/o i suoi elementi sono sottoposti a movimentazione secondo le istruzioni.


Se la massa, le dimensioni o la forma della macchina o dei suoi vari elementi non ne consentono lo spostamento a 


mano, la macchina o ciascuno dei suoi vari elementi deve essere:


- munita di accessori che consentano di afferrarla con un mezzo di sollevamento, oppure


- progettata in modo da consentire il fissaggio di detti accessori, oppure


- di forma tale che i normali mezzi di sollevamento possano adattarvisi facilmente.


Se la macchina o uno dei suoi elementi deve essere spostato a mano, deve essere:


- facilmente spostabile, oppure


- munita di dispositivi di presa che ne consentano la movimentazione in modo sicuro.


Sono necessarie disposizioni speciali per il trasporto di utensili e/o di parti di macchine, anche leggeri, potenzialmente 


pericolosi.


CEN


EN ISO 12100Norme A:


CENELEC | Altro


Norme: ISO/TR 14121-2
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 RESS 1.1.5 Applicabile


Manutenzione; movimentazione.


Condizioni operative


Situazioni pericolose | Eventi pericolosi | Pericoli


1.1.1 Pericolo di schiacciamento


1.1.6 Pericolo di urto


Zona pericolosa


In prossimità della valvola durante la sua movimentazione.


Stima del rischio iniziale


ISO/TR 14121-2:2013 p. 6.5 Metodo ibrido(Singolo operatore)


Se(2) | Fr(3) + Pr(2) + Av(3) = CI(8): Suggerite misure di sicurezza


Conseguenze / Gravità Classe CI  Frequenza Probabilità Evitabilità


3-4 5-7 8-10 11-13 14-15


 Morte, perdita di un occhio o di un braccio


 Permanente, perdita di dita


 Reversibile, attenzione medica


 Reversibile, pronto soccorso


 Fr<=1h


 1h<Fr<=24h


 24h<Fr<=14g


 14g<Fr<=1a


 Fr>1a


 Molto alta


 Probabile


 Possibile


 Raramente


 Trascurabile


 Possibile


 Probabile


 Impossibile


8 8 8 8 8


8


8


8
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Misure di protezione | Protezioni | Misure di protezione complementari


La valvola ha un peso (dipende dal modello) che varia tra i 30 Kg ed i 70 Kg. La forma della valvola permette di 


movimentarla agevolmente mediante i più comuni mezzi di sollevamento (carrello elevatore, carroponte, ecc.). Nel 


caso le leggi nazionali lo permettessero può essere movimentata anche manualmente, ma, è obbligatorio 


movimentarla almeno in due operatori a causa degli ingombri della valvola stessa (Vedi disegni tecnici allegati al 


fascicolo tecnico). 


Indicazioni istruzioni


Nel manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione sono presenti indicazioni per un uso in sicurezza della valvola.


Segnaletica


M008


Wear safety 


footwear


Stima del rischio finale


ISO/TR 14121-2:2013 p. 6.5 Metodo ibrido(Singolo operatore)


Se(2) | Fr(3) + Pr(1) + Av(1) = CI(5): OK


Conseguenze / Gravità Classe CI  Frequenza Probabilità Evitabilità


3-4 5-7 8-10 11-13 14-15


 Morte, perdita di un occhio o di un braccio


 Permanente, perdita di dita


 Reversibile, attenzione medica


 Reversibile, pronto soccorso


 Fr<=1h


 1h<Fr<=24h


 24h<Fr<=14g


 14g<Fr<=1a


 Fr>1a


 Molto alta


 Probabile


 Possibile


 Raramente


 Trascurabile


 Possibile


 Probabile


 Impossibile
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Direttiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 armonizzazione delle legislazioni 


degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera 


potenzialmente esplosiva.


Fabbricante "Certifico S.r.l."


 Indirizzo


 Città


 Provincia


 Stato


 Cap


Via Antonio De Curtis, 28 06135 PG


Perugia Italia


Macchina "Valvola EX001"


Regolazione di flussi di polveri e gas
 Uso previsto


EX001
 Serie/Matricola  Anno costr.  Revisione


0029/06/2017
 Modello


 2017 001/2017


Revisione: 


Data inizio: 


Data di fine: 


Valutazione EX
Il tecnico


(firma o timbro)


29/06/2017


29/06/2017  11:30:40


V.R. n°:


Certifico S.r.l.


Valvola


Rev.: 00 


Anno:  2017


Mod.: EX001


Macchina:


Valvola EX001
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 Requisito 1.0.1 Applicabile


1 Requisiti comuni relativi agli apparecchi e sistemi di protezione


1.0.1 Principi della sicurezza integrata contro le esplosioni


Gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva devono 


essere progettati secondo il principio della sicurezza integrata contro le esplosioni. 


A tal fine il fabbricante prende le misure necessarie per: 


- evitare anzitutto, per quanto possibile, che gli apparecchi e i sistemi di protezione producano o liberino essi stessi 


atmosfere esplosive, 


- impedire l’innesco all’interno di un’atmosfera esplosiva tenendo conto della natura di ciascuna sorgente potenziale di 


innesco, elettrica e non elettrica, 


- qualora, malgrado tutto, si produca un’esplosione che può mettere in pericolo persone e, eventualmente, animali 


domestici o beni con un effetto diretto o indiretto, soffocarla immediatamente e/o circoscrivere la zona colpita dalle 


fiamme e dalla pressione derivante dall’esplosione, secondo un livello di sicurezza sufficiente. 


Valutazioni del requisito presenti


VRQ-001


Conforme1/2Data scheda: 29/06/2017


Certifico S.r.l.


Valvola


Rev.: 00 Matricola: 001/2017


Anno:  2017


Mod.: EX001


Macchina:


Valvola EX001


Progetto:







info@certifico.comwww.certifico.com


Tel. +39 075 599 73 63


Via Antonio De Curtis, 28 - 06135 Perugia PG


Certifico S.r.l.


R
e
q
u
is


it
o
 1


.0
.1


 V
R
Q


-0
0
1


 Requisito 1.0.1 Applicabile


Non specificata.


Condizioni operative


Note


La valvola VEX001 è stata progettata in conformità al RESS in esame. 
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 Requisito 1.0.2 Applicabile


1 Requisiti comuni relativi agli apparecchi e sistemi di protezione


1.0.2 Principi della sicurezza integrata contro le esplosioni


Gli apparecchi e i sistemi di protezione devono essere progettati e costruiti tenendo presenti eventuali difetti di 


funzionamento, per evitare al massimo le situazioni pericolose. 


Qualunque uso errato, che sia ragionevolmente prevedibile, deve essere preso in considerazione. 
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 Requisito 1.0.2 Applicabile


Normale.


Condizioni operative


Situazioni pericolose | Eventi pericolosi | Pericoli


10.42 Incendi ed esplosioni


Zona pericolosa


In prossimità del luogo di installazione della valvola.


Stima del rischio iniziale


ISO/TR 14121-2:2013 p. 6.5 Metodo ibrido(Più operatori)


Se(3) | Fr(2) + Pr(2) + Av(3) = CI(7): Suggerite misure di sicurezza


Conseguenze / Gravità Classe CI  Frequenza Probabilità Evitabilità


3-4 5-7 8-10 11-13 14-15


 Morte, perdita di un occhio o di un braccio


 Permanente, perdita di dita


 Reversibile, attenzione medica


 Reversibile, pronto soccorso


 Fr<=1h


 1h<Fr<=24h


 24h<Fr<=14g


 14g<Fr<=1a


 Fr>1a


 Molto alta


 Probabile


 Possibile


 Raramente


 Trascurabile


 Possibile


 Probabile


 Impossibile


7 7 7 7 7
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Misure di protezione | Protezioni | Misure di protezione complementari


La valvola è stata progettata al fine di avere una velocità di apertura e chiusura di circa 4 secondi, con un errore di 


+/- 1 secondo. Il movimento lento impedisce il surriscaldamento della stessa e, di conseguenza, l'innesco dell'atmosfe


ra esplosiva anche in caso di attriti superiori dovuti ad un malfunzionamento. La valvola si muove lungo guide in 


polizene antistatico (resistività superficiale <10^8 ohm, pertanto, in accordo alla norma tecnica EN 13463-1), la 


baderna di isolamento è in grafita/carbonio (materiale conduttore) e la struttura in acciaio AISI 316 (materiale 


conduttore). A causa della presenza di materiale conduttore è necessario predisporre un adeguato collegamento 


della valvola al circuito di terra. I test effettuati (in allegato al fascicolo tecnico) dimostrano che la valvola 


adegutamente collegata non si carica elettrosticamente. 


Indicazioni istruzioni


Nel manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione sono presenti indicazioni per un uso in sicurezza della valvola.


Stima del rischio finale


ISO/TR 14121-2:2013 p. 6.5 Metodo ibrido(Più operatori)


Se(3) | Fr(2) + Pr(1) + Av(1) = CI(4): OK


Conseguenze / Gravità Classe CI  Frequenza Probabilità Evitabilità


3-4 5-7 8-10 11-13 14-15


 Morte, perdita di un occhio o di un braccio


 Permanente, perdita di dita


 Reversibile, attenzione medica


 Reversibile, pronto soccorso


 Fr<=1h


 1h<Fr<=24h


 24h<Fr<=14g


 14g<Fr<=1a


 Fr>1a


 Molto alta


 Probabile


 Possibile


 Raramente


 Trascurabile


 Possibile


 Probabile


 Impossibile
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 Requisito 1.0.3 Applicabile


1 Requisiti comuni relativi agli apparecchi e sistemi di protezione


1.0.3 Condizioni particolari di controllo e manutenzione


Gli apparecchi e i sistemi di protezione soggetti a condizioni particolari di controllo e manutenzione devono essere 


progettati e costruiti in funzione di tali condizioni. 
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 Requisito 1.0.3 Applicabile


Manutenzione.


Condizioni operative


Situazioni pericolose | Eventi pericolosi | Pericoli


10.36 Pericoli causati da insufficiente resistenza meccanica delle parti


Zona pericolosa


In prossimità del luogo di installazione della valvola.


Stima del rischio iniziale


ISO/TR 14121-2:2013 p. 6.5 Metodo ibrido(Singolo operatore)


Se(2) | Fr(3) + Pr(2) + Av(3) = CI(8): Suggerite misure di sicurezza


Conseguenze / Gravità Classe CI  Frequenza Probabilità Evitabilità


3-4 5-7 8-10 11-13 14-15


 Morte, perdita di un occhio o di un braccio


 Permanente, perdita di dita


 Reversibile, attenzione medica


 Reversibile, pronto soccorso


 Fr<=1h


 1h<Fr<=24h


 24h<Fr<=14g


 14g<Fr<=1a


 Fr>1a


 Molto alta


 Probabile


 Possibile


 Raramente


 Trascurabile


 Possibile


 Probabile


 Impossibile
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Misure di protezione | Protezioni | Misure di protezione complementari


La valvola è stata progettata al fine di impedire l'innesco di atmosfere esplosive. L'utilizzo dei materiali con la quale è 


stata costruita è una conseguenza della riduzione del rischio esplosione. Per quanto riguarda la resistenza alla 


corrosione, i dati sono riportati nelle schede tecniche dei materiali utilizzati (allegate al fascicolo tecnico). Attenersi 


alle procedure di manutenzione del manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione.


Indicazioni istruzioni


Nel manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione sono presenti indicazioni per un uso in sicurezza della valvola.


Stima del rischio finale


ISO/TR 14121-2:2013 p. 6.5 Metodo ibridoSe(2) | Fr(3) + Pr(2) + Av(3) = CI(8): Suggerite misure di sicurezza


Conseguenze / Gravità Classe CI  Frequenza Probabilità Evitabilità


3-4 5-7 8-10 11-13 14-15


 Morte, perdita di un occhio o di un braccio


 Permanente, perdita di dita


 Reversibile, attenzione medica


 Reversibile, pronto soccorso


 Fr<=1h


 1h<Fr<=24h


 24h<Fr<=14g


 14g<Fr<=1a


 Fr>1a


 Molto alta


 Probabile


 Possibile


 Raramente


 Trascurabile


 Possibile


 Probabile


 Impossibile


8 8 8 8 8
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 Requisito 1.0.4 Applicabile


1 Requisiti comuni relativi agli apparecchi e sistemi di protezione


1.0.4 Condizioni ambientalicircostanti


Gli apparecchi e i sistemi di protezione devono essere progettati e costruiti in funzione delle condizioni ambientali 


circostanti esistenti o prevedibili. 
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 Requisito 1.0.4 Applicabile


Normale.


Condizioni operative


Situazioni pericolose | Eventi pericolosi | Pericoli


10.42 Incendi ed esplosioni


Zona pericolosa


In prossimità del luogo di installazione della valvola.


Stima del rischio iniziale


ISO/TR 14121-2:2013 p. 6.5 Metodo ibrido(Singolo operatore)


Se(3) | Fr(3) + Pr(2) + Av(1) = CI(6): Suggerite misure di sicurezza


Conseguenze / Gravità Classe CI  Frequenza Probabilità Evitabilità


3-4 5-7 8-10 11-13 14-15


 Morte, perdita di un occhio o di un braccio


 Permanente, perdita di dita


 Reversibile, attenzione medica


 Reversibile, pronto soccorso


 Fr<=1h


 1h<Fr<=24h


 24h<Fr<=14g


 14g<Fr<=1a


 Fr>1a


 Molto alta


 Probabile


 Possibile


 Raramente


 Trascurabile


 Possibile


 Probabile


 Impossibile


6 6 6 6 6
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Misure di protezione | Protezioni | Misure di protezione complementari


La valvola è stata progettata per atmosfera esplosiva 2G da valutare in ottemperanza alla Direttiva 1999/92/CE.


Stima del rischio finale


ISO/TR 14121-2:2013 p. 6.5 Metodo ibrido(Singolo operatore)


Se(2) | Fr(3) + Pr(1) + Av(1) = CI(5): OK


Conseguenze / Gravità Classe CI  Frequenza Probabilità Evitabilità


3-4 5-7 8-10 11-13 14-15


 Morte, perdita di un occhio o di un braccio


 Permanente, perdita di dita


 Reversibile, attenzione medica


 Reversibile, pronto soccorso


 Fr<=1h


 1h<Fr<=24h


 24h<Fr<=14g


 14g<Fr<=1a


 Fr>1a


 Molto alta


 Probabile


 Possibile


 Raramente


 Trascurabile


 Possibile


 Probabile


 Impossibile


5 5 5 5 5
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 Requisito 1.0.5 Applicabile


1 Requisiti comuni relativi agli apparecchi e sistemi di protezione


1.0.5 Marcatura


Su ciascun apparecchio e sistema di protezione devono figurare in modo leggibile e indelebile almeno le seguenti 


indicazioni: 


- nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante, 


- marcatura CE [cfr. allegato II del regolamento (CE) n. 765/2008], 


- designazione della serie o del tipo, 


- numero di lotto o di serie (se esiste), 


- anno di costruzione,


- marchio specifico di protezione dalle esplosioni seguito dal simbolo del gruppo di apparecchi e della categoria, 
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 Requisito 1.0.5 Applicabile


Non specificata.


Condizioni operative


Misure di protezione | Protezioni | Misure di protezione complementari


La targa apposta sulla valvola riporta i seguenti dati:


nome e indirizzo del fabbricante - Tekninox S.r.l.;


marcatura - CE;


nome valvola - Valvola EX001;


modello - EX001 ;


matricola - 001/2017;


anno di costruzione - 2017;


marcatura specifica - CE (simbolo Ex) II 2G c Tx (La Tmax superficiale dipende dalla temperatura ambiente e da 


quella del fluido di processo e deve essere valutata dall’utilizzatore tenendo presenti le caratteristiche di resistenza 


alla temperatura dei materiali utilizzati per la costruzione della valvola. Il Fabbricante informerà l'utilizzatore circa i 


componenti costituenti la valvola e fornira loro le schede tecniche relative.
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Documentazione tecnica pertinente 
Certifico S.r.l. 
 Azienda 


 Indirizzo 


 Città 


 Provincia 


 Stato 


 Cap 


Via Antonio De Curtis, 28 06135 PG 


Perugia Italia 


Macchina "TEKNA" 


 Serie/Matricola  Anno costr.  Revisione 


00 29/06/2017 
 Modello 


 2017  EX001 


Regolazione di flussi di polveri e gas 


001/2017 


 Uso previsto 


Note: la documentazione tecnica pertinente comprende anche il Fascicolo Tecnico redatto 


ai sensi della Direttiva 2014/34/UE 
 


 
 
Codifica matricola: n° progressivo valvole prodotte/anno 


Certifico S.r.l. 


Valvole 


Rev.: 00  Matricola: 001/2017 


Anno:  2017 


Mod.: EX001 


Macchina: 


VALVOLA EX001 


Progetto: 


 


  


 








 
 


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE 


 


Dichiarazione di conformità UE 


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE (N. 0001) 


Direttiva 2014/34/UE, art. 14, Allegato X 
 


Certifico S.r.l. 
Via Antonio De Curtis, 28 


06135 Ponte San Giovanni (PG) Italia 


Tel.: +39 0755997363  
info@certifico.com  


www.certifico.com 
 


DICHIARA CHE 


 


Nome VALVOLA EX001 


Modello  EX001 


Matricola 001/2017 


 
È CONFORME A 


 
Direttiva 2014/34/UE  concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli 


apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. 
 


Ed è stato soggetto ad una procedura di valutazione della conformità apparecchi del gruppo II, categoria 


2 destinati ad essere utilizzati in atmosfere in cui siano presenti gas, vapori o nebbie con classe di 
temperatura Tx con marcatura  


                                                           II 2G c Tx 


 
ED È CONFORME ALLE NORME TECNICHE ARMONIZZATE 


 
 UNI EN ISO 12100  Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del 


rischio e riduzione del rischio 


 UNI EN 1127-1 Atmosfere esplosive - Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione. 


 
 


Deposito fascicolo tecnico ricevuta n.  ------------- presso IMQ NB n. ----- 


 
 


Luogo e data 
 


___________________________________________ 


 
 


Il legale rappresentante 
 


___________________________________________  
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DESCRIZIONE PER IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO DELLA VALVOLA EX001 


 


 
 


1. IMBALLO:  La “valvola” (corpo valvola completo della protezione di sicurezza) viene fissata al pancale 


di trasporto (Europallet), e confezionata con un involucro di film in poliestere. 


 


 


2. TRASPORTO: La “valvola” deve essere trasportata in orizzontale e con mezzi di sollevamento idonei al 


proprio peso e volume, senza nessun altro materiale collocato sopra di essa che aumentino il peso o il 


volume.  La collocazione della “valvola” sul luogo d’installazione deve essere effettuata con gru, o 


mezzi di sollevamento alternativi, secondo le vigenti norme sulla sicurezza. 


 


 


3. In Figura 2 è raffigurata la disposizione delle forature della 


flangia inferiore.  Tali forature dovranno essere coassiali alle 


filettature che sono riportate sulla base della valvola, per il 


fissaggio della stessa. Il disegno dimensionale della flangia 


inferiore verrà fornito a corredo della valvola.  


 


                                                            
Figura 2 


Figura 1 
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MANUALE DI ISTRUZIONI PER 
L’ASSEMBLAGGIO 


 


Quasi-macchina: VALVOLA EX001 


Modello: EX001 


 


 


ISTRUZIONI ORIGINALI 
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MATRICE DI REVISIONE DEL MANUALE E DELLE SUE PARTI 


PARTE DEL 
MANUALE 


Revisione Data Revisione Data Revisione Data 


Indice 0.0 29/06/2017     


Capitolo 0 0.0 29/06/2017     


Capitolo 1 0.0 29/06/2017     


Capitolo 2 0.0 29/06/2017     


Capitolo 3 0.0 29/06/2017     


Capitolo 4 0.0 29/06/2017     


Capitolo 5 0.0 29/06/2017     


Capitolo 6 0.0 29/06/2017     


Capitolo 7 0.0 29/06/2017     


Capitolo 8 0.0 29/06/2017     


Capitolo 9 0.0 29/06/2017     


 


Data  29/06/2017 


Firma  


 


 


Il cliente ha la responsabilità di assicurarsi che, nel caso il presente 


documento subisca modifiche da parte del Fabbricante, solo le versioni 


aggiornate del Manuale siano effettivamente presenti nei punti di utilizzo. 


 


 


LA LINGUA UFFICIALE SCELTA DAL FABBRICANTE È L’ITALIANO 


Non si assumono responsabilità per traduzioni, in altre lingue, non conformi al 


significato originale. 


 


 


Il presente manuale fa riferimento alla valvola EX001 (mod. EX001) che può essere utilizzata anche 


in atmosfera esplosiva. Le istruzioni di sicurezza del presente manuale riferite all’uso in atmosfera 


esplosiva saranno indicate con la sigla Ex. 
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 0 PREMESSE 


1 SCOPO DEL MANUALE DI ISTRUZIONI PER 
ASSEMBLAGGIO 


Il presente manuale è stato realizzato per fornire all’utilizzatore una conoscenza generale della 


quasi-macchina e per consentirne l’assemblaggio e in condizioni di sicurezza. 


Il presente Manuale di Istruzioni è parte integrante della quasi-macchina ed ha lo scopo di fornire 


tutte le informazioni necessarie per: 


 La manipolazione della quasi-macchina, imballata e disimballata in condizioni di sicurezza; 


 Il corretto assemblaggio della quasi-macchina; 


 La conoscenza della specifiche tecniche della quasi-macchina; 


 La conoscenza approfondita del suo funzionamento e dei suoi limiti; 


 L’indicazione delle qualifiche e della formazione specifica richieste agli operatori ed ai 


manutentori della quasi-macchina; 


 Effettuare interventi di manutenzione e riparazione, in modo corretto e sicuro; 


 L’assistenza tecnica e la gestione dei ricambi. 


 


Questo documento presuppone che, negli impianti ove sia destinata la quasi-macchina, vengano 


osservate le vigenti norme di sicurezza e igiene del lavoro. 


 


 


Il responsabile competente ha l’obbligo, secondo le norme vigenti, di leggere 


attentamente il contenuto di questo Manuale di Istruzioni e di farlo leggere 


agli assemblatori e manutentori addetti, per le parti che a loro competono 


 


Le istruzioni, la documentazione e i disegni contenuti nel presente Manuale sono di natura tecnica 


riservata, di stretta proprietà del Fabbricante pertanto, al di fuori degli scopi per cui è stato 


prodotto, ogni riproduzione sia integrale che parziale del contenuto e/o del formato, deve avvenire 


con il preventivo consenso del Fabbricante. 


2 DESTINATARI 


Il presente Manuale di Istruzioni è rivolto all’assemblatore e al manutentore della quasi-macchina. 
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3 DIMENSIONI 


 


 


 


Fig. 3.3.1 


 


Fig. 3.3.2 
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Larghezza 680 mm 


Lunghezza 1323 mm 


Altezza 61 mm 


 


Tab. 3.3-1 


4 FORNITURA STANDARD 


La quasi-macchina è fornita completa per la messa in servizio. 


 


A corredo è fornita di: 


 Manuale di Istruzioni per l’Assemblaggio; 


 Dichiarazione di Incorporazione; 


 Targa Marcatura CE Atex (Ex). 
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 4 MANUTENZIONE 


1 STATO DI MANUTENZIONE 


Le operazioni di Manutenzione devono essere effettuate con la quasi-macchina nelle condizioni 


descritte alla voce "STATO DELLA QUASI-MACCHINA" nella Tab. 6-6.1 di Manutenzione 


Programmata. 


2 ISOLAMENTO DELLA QUASI-MACCHINA 


Prima di effettuare qualsiasi tipo di manutenzione e/o riparazione, è necessario isolare la quasi-


macchina dalla alimentazione elettrica e dalle altre fonti di energia. 


3 PRECAUZIONI PARTICOLARI 


Nell'effettuare i lavori di manutenzione e/o riparazione attenersi scrupolosamente alle seguenti 


istruzioni: 


 Prima di iniziare i lavori, esporre un cartello indicante "MACCHINA IN MANUTENZIONE" in 


posizione ben visibile. 


 Non utilizzare solventi e materiali infiammabili. 


 Alla termine dei lavori, ripristinare e fissare correttamente tutte le protezioni; 


 Non utilizzare liquidi lubrificanti. 


 


 


Il fabbricante non si ritiene responsabile per la inosservanza delle suddette 


raccomandazioni e per ogni altro utilizzo difforme o non menzionato nelle 


presenti istruzioni. 


4 PULIZIA 


Prima di effettuare qualsiasi tipo di pulizia, è necessario isolare la quasi-macchina dalla 


alimentazione elettrica e dalle altre fonti di energia. 


Pulire la valvola solo mediante l’uso di aria compressa. 








 
Certifico S.r.l. 


Via Antonio De Curtis, 28 
06135 Ponte San Giovanni (PG) Italia 


Tel.: +390755997363 
info@certifico.com   
www.certifico.com   


 


 


MARCATURA CE 
Direttiva 2014/34/UE, art. 15 - 16 


 


 
La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali CE secondo il simbolo grafico che segue: 


 
 


 


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, dovranno essere rispettate le proporzioni 


indicate. I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione 


verticale che non può essere inferiore a 5 mm. 


 
Luogo, Data 


 


_________________________ 
 


 
Il legale rappresentante 


Firma 


 
_________________________ 
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DIRETTIVA 2014/34/UE 


 


VALVOLA EX001 


Anno di costruzione 2017 


Modello EX001  


Matricola 001/2017 


Fascicolo tecnico di riferimento n. VEX001 EX001 (rev.00) 


N. deposito fascicolo tecnico ------ 
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